Dur-Line 75
Select

Inverto Black
Premium
Universal
Quattro LNB

4mm? Kupfer zur

Potential- . .

Ausgleichsschine am PA-Schiene mit

Dachboden Dur-Line DLBS 3001/S
16mne Kupfer zu
vorhandener
Blitzschutzanlage Jultec IMA111-

3A Verstarker
== Kathrein SAT Kabel 6,8mm, LCD90/100m
= Preisner SK1150plus Class A/EN-50117 0811 m020
F-End-
widerstand
Jultec
Y JPS0501-8TN
Pegelangaben fir obere/untere Jultec
Unicable Frequenz JNT19-800
(1790/1076MHz)
56-61dBuvV 58-62dBuvV 61-64dBpv
. m . 18m : 15m
JAD307TRS JAD310TRS JAD314TRS
ein Receiver ein Receiver
57-61dBpv 61-65dBuvV 60-63dBuvV
18m 0,5m 20m

JAD307TRS JAD310TRS JAD314TRS
ein Receiver

65-68dBuV 66-68dBuV

6m 11m
wz2 wz1
JAD307TRS JAD3L0TRS 23m
Twin Receiver
79-81dBpv
F-Verteiler
3fach g7 gg4ppv

SAT-tauglich



